
 

 

Food Lube High Performance Lube, NSF H1 

Produktbeschreibung 

CDLS 32 ist ein hochstehender, reiner 
synthetischer Schmierstoff. Die spezielle 
Zusammensetzung beinhaltet eine Kombina-
tion von mikroskopisch kleinen, keramischen 
Partikeln sowie Additive, die zu einer 
ausgezeichneten Schmierung führen.  
 

Anwendung 
 
Für universelle Schmierung und Unterhalt 
von:  

 Anlagen in Produktionsbetrieben 

 Werkzeugen 

 Förderbänder aller Art  

 Transportketten 
 

Vorteile: 
 

 frei von Silikon und PTFE bei gleicher 
Schmierwirkung 

 vermeidet Haftung von Zucker, 
Salzwasser und Fruchtsäften   

 verhindert Korrosion   

 reduziert slip-stick Effekt  

 wasserabweisend  

 gute Schmierung dank beigefügter 
Additive 

 keramische Zusatzstoffe gegen 
Abnützung   

 gute durchdringende Eigenschaften  

 minimale Haftung von Staub  

 biologisch abbaubar 

 NSF H1 registriert 

Technische Daten 
 

Farbe weiss 

Zusammensetzung Synthetisches 
Weissöl, keramische 
Zusatzstoffe und  
Additive 

Festigkeit 0.87 kg/l 

Viskosität 27-29 cSt at 40oC 

Thermische Stabilität gut 

Temperaturbeständigkeit -20⁰C - + 150⁰C 

VOC (Flüchtige 
organische 
Verbindungen) 

 
0 g/L (5 L Gebinde) 

 

Bestellnummern CDLS 32: 

U-50.32050  in 5 Liter Kanister 
U-50.32004  in 400 ml Spraydose - Aerosol 



 

 


