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Filtre contre les odeurs dans l'air comprimé
K O M P O N E N T E N
PRODUKTION
S Y S T E M E

Elément de filtration AMD
Avec joint O-Ring, set complet

Article Modèle VP1

X00001089 AMD-EL150 Cartouche de rechange 25.70

X00001091 AMD-EL250 Cartouche de rechange 34.20

X00001093 AMD-EL350 Cartouche de rechange 61.95

X00001095 AMD-EL450 Cartouche de rechange 133.80

X00001097 AMD-EL550 Cartouche de rechange 184.90

X00001099 AMD-EL650 Cartouche de rechange 195.80

X00001101 AMD-EL850 Cartouche de rechange 298.80

Micro filtre
extra-fin AMD
Exige toujours un préfiltre
AFF et/ou AMH. Très poussé comme caractéristiques.
Aussi livrable avec indicateur d'encrassement.

Purge manuelle Ø 10 mm.
Filtration particules > 0.01 µm à 95 %.
Filtration huile, résidus < 0.01 mg/m3.
Pression de travail 0.5-10 bar (0.05-1 MPa).

Article Modèle Passage G1 A1 A2 A3 VP1

X00707981 AMD150C-F01 Max. 200 l/min G 1/8 158 mm 10 mm 63 mm 57.35

X00658260 AMD250C-F02 Max. 500 l/min G 1/4 172 mm 14 mm 76 mm 71.85

X00673974 AMD350C-F03 Max. 1000 l/min G 3/8 204 mm 18 mm 90 mm 122.20

X00502548 AMD450C-F04 Max. 2000 l/min G 1/2 225 mm 20 mm 106 mm 451.65

X00702502 AMD550C-F06 Max. 3700 l/min G 3/4 259 mm 24 mm 122 mm 570.45

X00533581 AMD550C-F10 Max. 3700 l/min G 1 259 mm 24 mm 122 mm 570.45

X00246973 AMD650-F10 Max. 6000 l/min G 1 311 mm 32 mm 160 mm 677.90

X00440308 AMD850-F14 Max. 12'000 l/min G 1 1/4 461 mm 42 mm 220 mm 1469.20

X00310564 AMD850-F20 Max. 12'000 l/min G 2 461 mm 42 mm 220 mm 1469.20

46.699.MS Purge automatique avec raccord Ø 10 mm 95.00
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